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1. INTRODUCTION

Arrivé au terme de I’Etude d’assainissement en zone centrale de la région d’lle-de-France, il
convient de rappeler les grandes étapes de réalisation de I’étude de méme que les principales
conclusions et recommandations avancées.

Le présent rapport se veut ainsi une synthése de I'étude. Pour chacune des phases de 1’étude,
on y présente les activités réalisées et les principaux résultats obtenus. Les éléments présentés
ci-dessous sont des extraits des rapports précédents, auxquels on intégra les notes ayant fait
I’cbjet d’addenda. Il comprennent :

L’état des lieux;

La caractérisation des dysfonctionnements des réseaux et leurs impacts sur les milieux
récepteurs;

L’élaboration de scénarios d’intervention;

L’évaluation de la performance hydraulique des scénarios et la gestion en temps réel des
grands émissaires SIAAP;

L’évaluation de la performarnce environnementale des scénarios;
L’analyse économique des scénarios;
La comparaison des scénarios par une analyse multi-critéres;

Les recommandations.
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2. ETAT DES LIEUX

Le présent chapitre synthétise l'ensemble des données aujourd'hui disponibles et dresse un
diagnostic de fonctionnement global de la structure d'assainissement de la zone centrale de la
Région Ile-de-France et de ses implications sur la qualité du milieu récepteur Seine et Mame.

21 ORGANISATION DE LA STRUCTURE D'ASSAINISSEMENT DE LA ZONE
CENTRALE

2.1.1 Situation 1995

2.1.1.1 Les prandes unités de collecte

Une soixantaine de secteurs d'apport ont été retenus et ont été regroupés en 10 grandes unités
de collecte-épuration.

Chagque secteur est constitué par un bassin de collecte des caux usées desservi par un réseau
structurant intercommunal ou départemental qui aboutit dans une station d'épuration, vers un
émissaire de transfert SIAAP, ou directement dans le milieu naturel.

2.1.1.2_La structure primaire de transfert

Il existe deux grands réseaux d'émissaires constitués tous par des ouvrages SIAAP.

Le réseau VL

Le réseau "VL" ou "Seine amont” aboutit 4 la station d'épuration de Valenton par reiévement.
Ce réseau est structuré en étoile autour de Valenton ; il comprend trois sous-systémes :

- le sous-systéme Valenton 1A, mis en service en 1987, dessert les réseaux des vallées de
I'Orge, de 1'Yvette et de 1'Yerre par l'intermédiaire du poste de relévement de Crosnes et
de I'émissaire Crosnes-Valenton.

En cas de chémage de ces ouvrages les effluents sont déversés en Seine 4 'exception
d'une partie des apports de |'Yerres qui peuvent étre maillés avec la SR du Pont de
'Yerres,

- le sous-systéme Valenton 1B, progressivement raccordé entre Mai 1993 et Novembre
1994. 11 est constitué par les collecteurs VL1, VL3, VL4, VL6 et les stations de
pompage CHIC, PAP et VL2, Ce sous-systéme reprend les secteurs de la zone non
unitaire du Val de Marne, par l'intermédiaire de points de maillage placés en dérivation
sur les ouvrages départementaux.

En cas de chémage du réseau VL, les effluents sont acheminés vers I'émissaire Nord-Est via
P'usine élévatoire de I'Tle Martinet. Les points de maillages sont la plupart équipés d'organes

Rapport synthése 3



Etude de I’nssainissement en zone centrale
de la Région Ile-de-France

régulés destinés & contrdler le débit global envoyé dans le systtme VL, en le limitant en
principe a 130 000 m?j.

- le sous-systéme Valenton 2 au cours d'aménagement qui doit rabattre vers Valenton les
apports EU de la Vallée de la Biévre et ceux de la zone unitaire du Val de Mame, par
V'intermédiaire des collecteurs MCC, VL10 et VL9,

Le résequ des grands émissaires "Seine aqval"

Le systéme actuellement en place achemine gravitairement vers la STEP d'Achéres les
effluents en provenance des réseaux de la Seine St Denis (BV Seine), de Paris, de la vallée de
la Biévre, des Hauts de Seine, des Yvelines et du Val d'Oise, par l'intermédiaire des cing
grands émissaires aval (SDA, CAA, CAB, SAR et SAN) prolongés en amont par I'Emissaire
Nord-Est, I'Emissaire Sud 1¢re Branche, I'Emissaire Sud 2éme Branche et son doublement.

Les points d'entrée dans ces ouvrages sont équipés de vannes d'admission non régulées et les
débits entrants ne sont donc pas strictement contrdlés.

2.1.1.3 Les stations d'épuration et les usines de prétraitement

Les principales stations d'épuration de la zone d'étude actuellement en service sont listées ci-
apres :

Station Maitre d'Quvrage | Capacité Niveau de Remarques
d'épuration m/f traitement
Achéres SIAAP 2100000 e-NKI1
Valenton 1 SIAAP 300 000 FNK2-NGL1
Noisy SIAAP 18 000 e-NK1
Bonneuil en France SIA Croult 50000 - mise en service fin 1995
Hautil SIA Hautil 20 000 b traitement primaire seulement
Pontault-Combanlt commune - . mise hors service fin 1996
Servon comtune - - mise hors service fin 1996
Bris-sous-Forges S1A - - éude de renforcement encours

A ces stations il faut ajouter les usines de prétraitement SIAAP en téte des grands émissaires
"Seine aval" qui assurent le dessablement des effluents :

« l'usine de Clichy,
» les bassins de la Briche,
« l'usine élévatoire de I'Ile Martinet.

Parmi les émissaires "Seine aval" sculs le CAA et le SAR ne sont pas équipés de bassins de
dessablement en téte. Les ouvrages du réseau VL n'en sont pas non plus pourvus mais leur
pente moyenne (1 %o) leur confrent des propriétés auto-curantes sur la plus grande partic de
leur linéaire.
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2.1.2 Les opérations engagées en 1996

Les scénarios seront assis sur une situation de référence correspondant 4 la situation fin 1995,
modifiée par les opérations déja engagées & cette date et que l'on peut classer par rubrique
comme suit :

Raccordement de nouveaux secteurs a la zone centrale

- mise hors service de la STEP de Pontault-Combault et raccordement du secteur
"Morbras amont" (3.9) & Valenton 1 via le nouveau collecteur du Morbras I3 et VL6.
Les travaux sont en cours et la mise en service pourra étre effective a I'été 1997,

- mise hors service des STEP de la vallée du Réveillon et raccordement du secteur
"Réveillon™ (2.5) 4 Valenton 1 via la SR Crosnes, avec mise en service effective fin
1998,

Suppression de rejets de temps sec

- reprise des secteurs "St Denis-Libération" (8.4) vers les bassins de la Briche via le
nouvean collecteur de Ceinture St Quen - La Briche. Opération effective depuis juin
1996.

. raccordement dans l'émissaire SAN, Branche Sévres-Suresnes, des effluents EU des
secteurs ru de Marivel et ru de Vaucressen. Pour ce dernier, les travaux ont démarré et
s'achéveront début 1997.

- raccordement dans I'émissaire SAN de l'ensemble des rejets directs sur la commune de
Nanterre. Mise en service prévue fin 1997.

- raccordement du secteur 9.2 (Pont d'Epinay) 4 Achéres via le SDA ou vers la STEP de
Colombes. Des travaux provisoires permettent déja de supprimer les rejets de temps
sec, ces derniers €tant refoulés vers I'émissaire CAA via le réseau de Villeneuve la
Garenne.

- raccordement de la zone PAP de Bonneuil, de la zone portuaire de Villeneuve-le-Roi, et
de la zone industrielle de Sucy-en-Brie dans le réseau départemental du Val de Marne.

Nouvelles STEP et maillages associés

Mise en service de la STEP de Colombes en 1998 : elle sera alimentée par l'aqueduc général
d'alimentation des terrains d'épandage et par le nouveau maillage en cours d'aménagement
entre les émissaires CAA et CAB.

Création de ia nouvelle tranche Valenton 2 qui portera & 600 000 m*j la capacité de
{raitement de temps sec de Valenton, avec un débit maxi de traitement de 21 m?¥s par temps
de pluie. L'alimentation de cette nouvelle tranche sera assurée par les ouvrages MCC et VL10
dans un premier temps, avec un débit d'apport maximum limit¢ 4 15 m%s, compte tenu des
capacités de transfert disponibles. Le projet d'extension a fait objet d'un concours lancé en
1994 et les travaux pourraient commencer en 1998.
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Maillages de transferts

- aménagement en cours des liaisons MCC et VL10, permettant de dériver le réseau EU
de la Biévre vers la nouvelle tranche Valenton 2.

- restructuration du secteur Emissaire Sud dans les Hauts de Seine : les travaux sont
basés sur I'échange de vocation entre 'ES2B qui devient ouvrage de décharge et le
DES?B qui devient émissaire de transfert EU : les apports EU qui se rejetaient dans
I'ES2B seront désormais interceptés par le DES2B, dans leur quasi totalité. Mise en
service de cette restructuration et du Meudon-Sévres au milieu de 1997.

- raccordement vers VL6 du réseau amont de St Maur via le collecteur L7. Ce collecteur
reprendra également le secteur de Bonneuil.

- aménagement de la liaison NCSM permettant de reprendre les effluents de l'ouvrage XI
au pont de Nogent et du quartier Polangis de Joinville.

Ouvrages pluviaux

. aménagement du bassin de la Plaine (capacité : 165 000 m®) sous le futur Grand Stade &
St Denis et des intercepteurs associés, afin de délester les grands collecteurs unitaires du
réseau Seine St Denis (secteur 8.2).

- aménagements de trois autres bassins en Seine St Denis, d'ici 1997, d'une capacité
totale de 47 500 m?.

- création d'une capacité de stockage de 60 000 m* dans le collecteur MCC afin de
désengorger le réseau de la Biévre en temps de pluie 4 Cachan.

- engagement du premier lot de travaux pour la liaison LAS : trongon aval Boulogne-
Suresnes.

Epuration des eaiux excédentaires de temps de pluie

- comme stipulé dans le CCTP, I'étude retient pour acquis le traitement & Achéres par
clarifloculation d'un débit excédentaire de 22 m*s véhiculé en temps de pluie. Sa
construction devrait commencer en 1997.

- au {raitement trés poussé des eaux de temps sec mis en oeuvre sur la STEP de
Colombes se trouve associée une capacité d'accueil de temps de pluie permettant de
traiter dans de bonnes conditions jusqu'a 8,5 m*/s et méme jusqu'a 12 m*/s i un niveau
moindre.

2.1.3 Les opérations pressenties

Ces opérations ne sont pas aujourd'hui formellement engagées et on ne peut donc pas les
intégrer dans la situation de référence sur laquelle seront bitis les scénarios.
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Cependant, I'état d'avancement de ces projets et les engagements déja pris a leur sujet conduit
4 les faire figurer en bonne place dans les hypothéses de base des scénarios 2 tester. Il s'agit
des opérations suivantes :

Stations d'épuration

. création d'un étage de nitrification des effluents de temps sec & Achéres. Un tel
traitement fait l'objet depuis 1991 d'études maintenant trés avancées.

- création d'une premiére tranche d'épuration aux Grésillons, destinée a traiter les apports
du secteur Seine aval.
Les autres flux raccordables devront &tre précisés dans les hypothéses de scénario.

- réaménagement et extension de la STEP de Noisy, en 'équipant d'un niveau de
traitement équivalent & celui de Valenton.

. création de la STEP de la Morée 4 Aulnay sous Bois, destinée 4 épurer les effluents du
secteur séparatif Sausset-Morée (8.1).

- Textension de la station de Noisy le Grand et les STEP envisagées 4 Aulnay sous Bois
et aux Grésillons seront également concues pour traiter les disparités importantes par
temps de pluie.

Maillages de transfert des effluents EU

- renforcement de l'alimentation vers Valenton par les ouvrages VL10 aval et VL9,
portant 4 21 m¥/s le débit maximum d'apport 4 cette STEP. L'ensemble du dispositif
d'amenée sera fortement maillé via le complexe de I'lle Martinet pour fiabiliser la
gestion de l'ensemble des réseaux Seine amont - Seine aval.

- aménagement complet de la liaison LAS, permettant de courcircuiter la boucle de
Boulogne et d'intercepter les effluents EU des secteurs Paris-Convention, Paris-Auteuil,
Boulogne-Billancourt et ceux de I'Emissaire Sud lére branche a hauteur du Pont
Mirabeau (Paris). La mise en service de 'ensemble est envisageable pour l'an 2000.

- liaison Clichy-La Briche, qui, outre le raccordement des rejets directs de la Plaine St
Denis (opération engagée), assurera un maillage & double sens entre Clichy et La
Briche, avec un débit nominal de 3 m%s dans le sens préférentiet Clichy-La Briche.

- sur le réseau parisien :

siphon Cuvier reliant le collecteur St Bernard et le collecteur des Quais.
aménagement du bassin Proudhon.

régulation des déversoirs Solférino, Bourgogne, Biévre et de la liaison LAC.

- reprise des eaux du secteur durude la Lande vers le NCSM.
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Suppression des rejets de temps sec

- reprise vers l'émissaire SAR de la zone de Rueil (Hauts de Seine) aujourdhui non
raccordée (secteur des Martinets entre la RN13 et la Seine).

- raccordement de la zone portuaire d'Orly (Val de Mamne) dans le réseau départemental
ou interdépartemental.

L'échéancier de réalisation de ces aménagements reste a définir.

2.2  ANALYSE DU TEMPS SEC
2.2.1 Répartition des volumes d'apports et destination des effluents

Le bilan global présenté ci-aprés s'appuie sur deux sources d'informations :

o les volumes moyens de temps sec mesurés & I'exutoire de chaque secteur et les rejets
directs ou indirects permanents connus, reportés dans les fiches secteurs ;

s les relevés journaliers sur deux ans (période 94 et 95) des volumes admis en téte des
unités d'épuration et usines SIAAP : Noisy-Valenton, Achéres, Ile Martinet. Ces relevés
vont permettre de recouper les données connues par secteur.

Dans le bilan global pour la zone d'étude, on a écarté deux secteurs périphériques :

e le secteur 1.4 (Val Maubué) car il est actuellement desservi par la STEP de Lagny (située
hors zone d'étude) et le restera.

e le secteur 3.3 (extension SDAURIF) qui continuera d'étre assaini en grande partie par des

solutions locales d'épuration (STEP de Brie-sous-Forges).

2.2.1.1 Bilan situation 1995

Le diagramme de la figure 2.1 synthétise le volume moyen de temps sec généré dans le
réseau EU de chaque secteur ainsi que sa destination.

Le bilan global s'établit comme suit :

Rejets permanents EU 103 000 mYj 4%
STEP Valenton 1 315 600 m*j 11%
STEP Noisy 31 600 m%j 1%
STEP Achéres 2 275 900 m¥j 82%
Achéres aval 37300 m%j 1%
Autres STEP 16 000 m*j 1%
Total apports 2 778 800 m¥/j 100 %

Ces valeurs peuvent étre rapprochées de celles mesurées en temps sec entre 1994 et 1995
aux usines du SIAAP, en distinguant la période de printemps et la période automnale.

Rapport synthése 8



Etude de I'assainissement en zone centrale
de la Région lle-de-France

Globalement les estimations des apports de temps sec faites & partir des bilans secteurs
fournissent des valeurs plutdt représentatives d'une période hivernale et avec niveau
moyen de nappe. Ces estimations seront prises comme base pour I'évaluation des besoins
d'épuration en temps sec avec une modulation nécessaire pour tenir compte :

o d'une marge de 10 % environ lide aux apports complémentaires en situation de nappe
haute ;

s des besoins liés a I'urbanisation future ;
» des réductions éventuelles d'apports permanents d'saux claires.

2.2.1.2 Bilan situation de référence et scénario_de base

La situation de référence correspond a la situation fin 1993 medifiée par les opérations déja
engagées (figure 2.2).

Le scénario de base adopté pour fond de comparaison est celui incluant les opérations
engagées auxquelles s'ajoutent les travaux présentés a la section 2.1.
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Légende des figures 2.1 et 2.2

2. Val.1A

200.0
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Unité de collecte
Débit de temps sec généré (1000m3/j}

Emissaire

Liaison existante mais non exploitée

Important point de maillage et débit de
temps sec véhiculé (1000m3/))

Station d'épuration
Capacité (1000m3/j)

Station d'épuration

Nouvelle chambre de dessablement

Rejet brut ou partiellement traité
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Figure 2.1: Répartition géographique des apports de temps sec dans la zone d’étude;
Situation 1995,
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Figure 2.2: Répartition géographique des apports de temps sec dans la zone d’étude:
Situation de référence.
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Les nouvelles répartitions des apports de temps sec pour ces deux situations peuvent étre
synthétisés comme suit :

situation 1995 || situation de référence scénario de base
1 2 2-1 3 3-1
m¥/j m*j m¥j mfj m*/i
STEP Noisy 31000 31000 0 53500 +22 500
STEP Valenton 315600 469 100 +22 500 581 100 | +265 500
STEP Colombes 0 240000 |+240000 240 000 |+ 240 000
STEP Achtres 2275900 1941000 | -203900 | 1771200 | -504700
STEP Morbras + 16 000 0 - 16 000 0 - 16 000
Réveillon
STEP Croult 0 40 000 40 000 40 000 40 000
STEP Morde 0 0 H 43000 43 000
SIA Hautil 19700 19 700 0 50 000 * 30300
Champs d'épandage 17 600 17 600 0 0 =17 600
Rejets permanents 103 000 20400 - 82 600 0 | -103000
Total apports 2778 800 2 778 800 0 [|2778800 0
Apports Clichy + 1121300 1025 100 -96 200 896300 | -225000
ENE
* valeur indicative qui devra étre précisée dans le cadre de l'étude.

La situation de référence ameéne :

une réduction importante des rejets bruts en Seine ;
» une réduction des apports a Clichy et surtout Acheres ;
une angmentation des apports & Valenton.

Le scénario de base renforce cette tendance avec notamment un volume moyen d'apport a
Achéres réduit 2 1 770 000 m*j en temps sec, de par les nouvelles capacités épuratoires
offertes dans la zone centrale.

Les volumes dérivables disponibles confirment pour le scénario de base les capacités de
temps sec nécessaires annoncées dans les études précédentes, A savoir :

- pour Ja STEP de Noisy: 60 000 m*]
- pour la STEP de Valenton: 600 000 m*/j

Liintérét de cette nouvelle répartition géographique des unités d'épuration et des volumes
raccordables pour chacune d'elle, doit étre évalu¢ par rapport aux caractéristiques actuelles de
fonctionnement de la chaine de transfert hydraulique et les performances de STEP. 1l
convient également de préciser l'importance des apports permanents d'eaux claires et les
perspectives pratiques de réduction offertes en relation avec les apports futurs prévisibles li€s
a I'urbanisation.

Ces divers points sont examinés ci-aprés.
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2.2.2 Estimation des apports permanents d'eaux claires

Le tableau ci-aprés compare par grande zone d'apport, les volumes mesurés et les débits

sanitaires calculés a partir des consommations.

Répartition des apporis de temps sec par nature
Volume d'apport Debit sanitaire Taux d'apports
Zone Secteurs mesuré non sanitaires
d'apport concemnés 1 2 (1-2)/1

1000 m%/j 1000 m*j %
Noisy 1.1al.3 53,5 41,3 23
Valenton 1A 2.1-22-24-235 200,2 109,8 45
Valenton 1B 3.143.9 145,8 108,5 26
Valenton 2 4.144.4 104,6 53,6 48 (*)
Bidvre 51-52 131,0 69,8 47
Emissaire Sud 64469 189,8 1078 43
{Paris non compris)
Paris + Clichy - 6.146.3 13353,80 7804 42
Neujlly + ENE 7147.5+85
Réseau Seine 81284 235,0 144,3 38
St Denis
Croult - 85 40,0 33,0 18
Petit Rosnes
Emissaire Aval 9.129.12 218,3 158.1 28
Enghien 9.13 70,0 34,2 51
Achéres aval 10.1210.3 373 23,6 37
Total 2778,8 1 664,9 40

Globalement, le taux d'apport non sanitaire représente une valeur de 1,7 Mm*jj pour la zone
d'étude, soit 40 % du volume total de temps sec généré. Cette valeur élevée intégre quatre
sources d'apports bien distinctes :

e les apports permanents ou saisonniers par infiltration de nappe ;

» les captages de cours d'eau ou de surverse de plans d'eau ;

e les rejets industriels non comptabilisés dans les consommations domestiques et dans les
débits sanitaires ;

e les apports d'eaux claires dans le réseau parisien.

Les rejets industriels

Ces apports complémentaires affectent surtout la zone de Valenton 2 (secteurs unitaires du
Val de Marne) et sont mis en évidence par les concentrations élevées des effluents relevés a
I'lle Martinet :

MES: 450 mg/l
DCO: 740 mg/l
DBO3: 400 mg/l
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Le taux de 48 % relevé pour cette zone est donc significatif d'une activité industrielle et non
d'un drainage anormal d'eaux de nappe.

Les apports d'eaux claires dans le réseau parisien

Le taux relevé est de 42 % : il traduit un volume total d'eaux claires de 573 000 m*j, ce qui
est considérable. En fait les volumes d'eaux parasites résultant d'infiltrations directes dans les
égouts parisiens sont difficiles a cerner compte tenu de limportance des autres sources
d'apports d'eaux claires. En effet, outre les rejets de consommation d'ean potable le réseau
parisien regoit une quantité trés importante d'apports d'eaux claires provenant, par ordre
d'importance décroissante :

- des rejets du résean d'eau non potable de la Ville de Paris : 320 000 m3/j, utilisés
principalement pour le nettoyage des voiries et surtout les réservoirs de chasse en téte
des petites lignes du réseau d'égouts ;

- des fuites du réseau AEP dans les égouts, estimées 4 110 000 m*j (rendement de
859%);

- des rejets des eaux d'exhaure mal connus, mais estimes au minimum 2 80 000 m/j.
Les captages de cours d'eau ou de surverses de plans d'eau
Les deux anomalies les plus flagrantes sont :

- le captage de la riviére Bidvre par le réseau parisien ou celui de I'Emissaire Sud avee la
STEP d'Achéres comme exutoire final, représentant un volume d'apport moyen de
40 000 4 50 000 m?/j en moyenne, avec des pointes en hiver pouvant atteindre 1 &
2méfs;

- la surverse du lac d'Enghien dans le réseau unitaire d'Enghien, puis dans 1'émissaire
SAN. Le volume moyen rejeté, fluctue beaucoup : il peut atteindre 700 1/s, avec une
valeur moyenne journaliére dans I'année d'enviren 12 600 m*j.

Les apporis par infiltration d'eau de nappes
Ce sont tous les autres apports d’eaux claires. Les secteurs les plus tonchés sont :

- lazone Valenton 1A ;

- lavallée de la Biévre ;

- le secteur d'Enghien (y compris la surverse du lac) ;

- la zone de 'Emissaire Sud dont le réseau capte des apports de sources en provenance
des bois de Meudon et du bassin versant du ru de Vaucresson principalement.

1l est & noter qu'en période pluvieuse, les débits d'eaux claires peuvent doubler. A l'inverse, en
période de temps sec prolongé, les débits peuvent diminuer considérablement : les volumes

relevés a la SR de Crosnes ont déja dépassé 350 000 m*j en période de nappe haute et ont été
limités & 150 000 m%; durant les années séches de 1989 & 1992.
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